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Комбинированная плита IPLATE, представляет собой новое 
устройство, разработанное нашей 
компанией. Основные части комбинированной плиты IPLATE, 
включающие транзисторы IGBT, процессор и 
интегральную схему, импортируются ведущими европейскими 
и японскими производителями.
Нам удалось соединить в одном устройстве два 
революционных способа нагрева. Вы по достоинству сможете 
оценить скорость и безопасность индукционного нагрева, 
который достигает КПД 92% за короткий промежуток 
времени, а также универсальность и преимущества 
галогенной конфорки, не требующей использования 
специальной посуды. 
Предлагая нашу продукцию, мы заботимся о здоровье и 
безопасности Вашей семьи, а также о чистоте и порядке
на Вашей кухне.



Внимание!!!Всеобозначениянадисплееявляютсяпримернымииусловными.

Принцип работы индукционной конфорки.
Работа индукционной конфорки основана на принципе электро-
магнитной индукции. Электрический ток, проходя через катуш-
ку, преобразуется в переменное магнитное поле. переменное 
магнитное поле способно порождать изменяющееся электри-
ческое поле (индукционный ток).Обладающая ферромагнитны-
ми свойствами посуда представляет собой проводник с замкну-
тым контуром. Под воздействием вихревого индукционного 
тока электроны дна посуды приходят в движение, что приводит к 
выделению тепловой энергии.

Принцип работы галогенной конфорки.
Работа галогенной конфорки основана на преобразовании 
электрической энергии в тепловую, путём нагрева спирали,
которая находится в колбе, заполненной газом "галогеном".

Панель управления

Рабочая
поверхность

Вентиляционное
отверстие



ПОСУДА 

Для галогенной конфорки, Вам подойдёт любая посуда с плоским 
и ровным дном. Для достижения наилучшего эффекта, рекомен-
дуется использовать посуду для стеклокерамических плит.



1 Подключениекэлектросети:подключитесетевойшнурприборак
электросетиснапряжением230В/15A.КогдаВыуслышитесигнал,
загоритсяиндикаторвключения,приборбудетвключениперейдетв
режиможидания.
2.Размещениепосуды:поместитепродуктыдляприготовленияв
посудуи затем поместите посудуспродуктами на центр
индукционнойплитки.
3Нажатькнопку«СЕТЬ»,плиткавключится.Поумолчаниюбудет
выставленамощность1800Вт.
4.Клавиша-регулятор "+":нажатиеповышает мощностьи
температурувплоть до
Также данная клавиша может
выставлениячасовиминутврежимеустановкивремени.(таймер)
Клавиша-регулятор"-"нажатиепонижаетмощностьитемпературу
вплотьдоминимальныхзначений.Такжеданнаяклавишаможет
использоватьсядлявыставлениячасовиминутврежимеустановки
времени.
Клавиша” "(установкавремени):припервомнажатиитаймер
устройствопереходитврежимустановкичасов,затемспомощью«+»
и«-»выбираетсянужноевремя.Приповторномнажатииклавиши
устройство переходит в режим установки минут,которые
выставляютсяаналогичнымобразом.
5 Послеиспользования,дисплейтаймерабудетпоказывать«--»,это
означает,чтонагреваниеостановлено.Ноохлаждающий
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максимальныхзначений.
использоватьсядля



вентиляторбудетработатьещеоколо1минуты,чтобыохладить
внутреннее пространство прибора.Охлаждение прекратится
автоматически.Поэтому,лучшевыключатькабельизрозетки,когда
охлаждениезакончится.
6Клавиша«счётчик»,используетсядляпроверкиэнергопотребления
7 Молоко-предназначенадляподогревамолока,темп.70С° в
течение5мин.Внимание:режимзапрограммированный.Выне
можетеменятьпараметры,плитаавтоматическиблокируется.Чтобы
снятьблокировкунужноплитувыключитьизанововключить.
8Жарить-предназначенадляжаркинасковородепритемпературеот
70до280С°
9 Мощность–Высамостоятельноможетерегулироватьмощность
плитки.
10Напряжение-показываетнапряжениесети.
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ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочеенапряжение
Рабочаячастота
Веснетто
Весбрутто
Размер

210 V - 230 V
20 - 40КГц
6,34кг
6,74кг
650*85*370мм








